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KING LAP 
DẦU HỘP SỐ XE TAY GA CAO CẤP 

 

KING LAP là dầu hộp số cao cấp với hệ phụ gia cực áp mạnh mẽ. Được tăng cường tính năng chống 

ăn mòn, chống oxy hoá, đặc tính phá nhũ và chống tạo bọt tuyệt vời giúp bảo vệ tối ưu và kéo dài tuổi 

thọ tối đa cho hộp truyền động động cơ. KING LAP vượt trên các yêu cầu tính năng của API GL-5, 

MIL-L-2105D và CS 3000B. 

 

ĐẶC TÍNH 

 Độ bền oxy hoá và bền nhiệt tốt. 

 Chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời. 

 Bảo vệ động cơ khỏi mài mòn và va đập. 

 Tuổi thọ dầu bền bỉ 

 Tăng tuổi thọ của hộp số. 

 

ỨNG DỤNG 

KING LAP đặc được đặc chế cho bộ truyền động tất cả xe tay ga cao cấp nhất hiện nay. Ngoài ra, 

dầu thích hợp cho các hộp số mở, hộp số thiết bị lái và các loại hộp số khác vận hành ở điều kiện cực 

áp cũng như phù hợp với nhiều hình thức truyền động khác. 

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

Cấp chất lượng API GL-5 

Cấp độ nhớt  SAE 80W90 

Độ nhớt động học @ 100oC, cSt ASTM D445 14.0-24.0 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 95 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), oC ASTM D92 Min 200 

Điểm đông, oC ASTM D97 Max – 6 

Tỷ trọng @ 15 oC ASTM D4052 Min 0.88 

Hàm lượng nước, %V ASTM D95 Max 0.05 

KING LAP được sản xuất theo TCCS 09:2019/UMT 

BẢO QUẢN, AN TOÀN 

Bao bì tuýp 120ml 

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC. 

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã 
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qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. 

 

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm - truy 

cập website www.umtvietnam.com 
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